BYD ATTO 2 DM-i specifikacidk

BYD ATTO 2 Active Boost
Bruttd listadr (Ft) 9999 000 11 199 000
Feldras szinek (Ft) 310 000 310 000

A kozolt adatok csak tajékoztato jellegliek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vallal felel6sséget értiik. A képen Iathato autd illusztracid. A feltiintetett arak ajénlott brutté listaarak. A konkrét jarmiivekre vonatkozd
mindenkori aktudlis informaciokért, illetve érvényes drajanlatért kérjik, keresse fel a BYD Markakereskedéseinket. A BYD ATTO 2 modell WLTP energiafogyasztdsa az arlistdban lathat6. Az energiafogyasztasra
vonatkozé adatok meghatdrozasa a Bizottsag (EU) 2017/1151 rendeletében el8irt WLTP vizsgélati eljrdssal tortént. A tajékoztatoban megjelélt altaldnos energiafogyasztasi adatok csupan ésszehasonlitasi célt
szolgélnak. A tényleges energiafogyasztds eltérhet ezen értékektd| a vezetési stilus, a gépkocsi terhelése, az id6jarasi viszonyok tovabba az Gtvonalvélasztas fuggvényében.

@ alapfelszerelés O valaszthaté — nem elérhetd

Kulsé Active Boost
Metalfényezés . °
Automatikus m(ikodési LED fényszordk ° °
LED nappali menetfények . °
Hazakisérd fény (a fényszorok késleltetve kapcsolnak ki) . .
Intelligens tavolsagi fényszdrd vezérlés (IHBC) . °
LED hatsé lampak ° °
Panorama napfénytetd becsip6désgatloval és elektromosan allithaté arnyékoléval - .
Aluminium tetdsin - °
16" konnydfém keréktarcsa .

17" konnyfém keréktdrcsa = .
Elektromosan allithato, flithetd kilsé tikrok ° -
Elektromosan éllithatd és behajthato, flithetd kilsé tukrok -

EsGérzékelGs elsd szélvédd °

Hats6 szélvédd és az oldaluvegek arnyékoltak =

Belsé Active Boost
Vegan b6r kormanyboritas, multifunkciés kormanykerék - .
Flithet6 kormanykerék °
Vegan bdér tlések = .
Szévetboritasu tlések .

6 irdnyban manualisan allithaté vezetdiilés ° -
6 iranyban elektromosan allithato vezetdilés - °
Flithet6 vezetdulés .
4 irdnyban elektromosan dllithato elsé utasiilés ° °
6 iranyban elektromosan allithato elsé utasulés - °
Fiithet6 elsé utasulés = .
40:60 aranyban osztott, ledénthetd hatso tléssor (két oldalso fejtamlaval) ° °
Egyszin( hangulatvilagitas - .
Csomagtér vilagitas . °



Kalaptarté - .
K6zéps6 konzol vilagitas . °
LED olvasdlampak elol . °
LED olvasdldmpék hatul . °
4 elektromos ablakemel§; vezetGoldalon egyérintéses funkcidval és becsip6désgatloval . -
4 automata elektromos ablakemel6 becsip&désgatloval és egyérintéses funkcidval - .
Elsé napellenz6k megvilagitott tiikorrel °
Padldpolc a csomagtartéban . °
12 V-os csatlakozd ° °
PM2.5 leveg@szliré . .
Infotainment Active Boost
8.8 colos LCD miszerfal . .
12.8 colos érint6képernyé . °
DAB és FM radio ° °
6 hangsz6rés audio . °
Navigacio Google Maps-el ° °
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD" . °
4G internet ' . .
Felh8szolgéltatds - BYD applikacio ' ° .
USB csatlakozok eldl: egy 60W-os USB-C, és egy 18W-os USB-C tipusu csatlakozo = =
USB-csatlakozok hatul: 2x 18W-os USB-C tipusu csatlakozd

Vezeték nélkili telefontolts, 50W - -
Android Auto™ & Apple CarPlay’ ° .

1. 10 év ingyenes felh@szolgaltatds az elsd aktivéalastol, 1,0GB szdrakoztatd adat havi ingyenes az elsG 2 évben az elsé aktivalastdl kezdve.

2. A mobil vezeték nélkili toltési teljesitménye a mobiltelefon-modelltdl figgéen valtozhat, és egyes mobilmodellek nem érhetik el az 50W t6ltési teljesitményt.

3. Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban jegyeztek be. Kérjiik, nézze meg az Apple CarPlay elérhetd régidit www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-
carplay-on.

Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjiik, nézd meg az Android Auto elérhet6 régidit g.co/androidauto/requirements-nél.

Az Android Auto vezeték nélkiili hasznédlatahoz az autdd kijelz6jén egy kompatibilis Android okostelefonra van sziikséged, amely aktiv adatcsomaggal rendelkezik. Ellenérizheted, mely okostelefonok kompatibilisek
g.co/androidauto/requirements-nél.

Az Android Auto haszndlatahoz az autdd kijelz6jén Android telefonra vagy tjabb Android telefonra, aktiv adatcsomagra és Android Auto alkalmazasra van sziikséged

Biztonsag Active Boost
Vezet6 oldali légzsak . .
Kikapcsolhato els6 utaslégzsak . °
Els6 oldallégzsakok ° °
Oldalsé fuggonylégzsakok . °
EréfeszitGs és er6hatarolds biztonsagi 6vek ° .
2 ISOFIX rogzitési pont hatul . °
Kozvetlen keréknyomasfigyel6 ° °
Mechanikus gyerekzar . °
Vészhivé rendszer ° .
Vezetdi asszisztesrendszerek Active Boost
Elsé parkold radarok = °
Hatso parkold radarok . °
360 fokos panoramakamera - .
Hatso tolatokamera ° -
Vezetdi figyelm jelzés (DMS) . °
Adaptiv és intelligens tempomat (ACC & ICC) ° °
Intelligens sebességkorlatozas felismerés (ISLI & ISLC) . °
Sévtartas-asszisztens (LDA) ° .
Vészhelyzeti savtartd (ELKA) . °
Holttérfigyel6 (BSD) ° .
Figyelmeztetés ajtd nyitasnal (DOW) . °
Jelz6tabla-felismerés (TSR) ° .
Automatikus vészfékezés (AEB) . °
Integralt rogzit6fék (IPB) ° .
Blokkolasgétld (ABS) . °
Elektromos rogzitéfék (EPB) ° .
Elektronikus fékeré-szabalyozé (EBD) . °
Kiporgésgatlo rendszer (TCS) ° °
Komfort stop (CST) . °
Lejtmenetvezérlés (HDC) ° .
Auto Hold (AVH) . °
Elektromos menetstabilizalé program (ESP) . .
Eltls6 utkozésre figyelmeztetd rendszer (FCW) ° °
Hatso ttkozésre figyelmeztetd rendszer (RCW) . .
Hatso keresztiranyu forgalomfigyel6 (RCTA) fékezéssel (RCTB) ° °



Kényelem Active Boost
Kuls6 eszkozok dramellatasa (V2L kabel vagy adapter nem tartozék) - °
Vezetési mdédok: Eco, Normal, Sport, Snow ° °
2 okoskulcs ° °
Kulcs nélkili beszallas és inditds . °
3.3 kW-os fedélzeti tolté . -
6.6 kW-os fedélzeti tolté - °
Szinek Active Boost
Midnight blue ° °
Time grey o [¢]
Skiing white o o
Obsidan black o o
Midnight blue Time grey skiing white Obsidian black
Belsé szinek Active Boost
Fekete ° °
Bézs - .
Kiilsé méretek
Black Beige
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Miiszaki adatok
Teljesitmény Active Boost
Rendszer teljes maximalis teljesitménye (kW) 122 156
Rendszer max nyomaték (N-m) 300
A belséégésii motor teljes maximalis teljesitménye (kW) 72
Fordulatszdm maximalis teljesitmény mellett (rpm) 6000
Motor maximalis nyomatéka (N-m) 122
Fordulatszdm maximalis nyomaték mellett (rpm) 4500
Elektromos motor maximalis teljesitménye (kW) 145
Elektromos motor maximalis nyomatéka (N-m) 300
Motor és erGatvitel Active Boost
Motor henger(rtartalom 1498ml/1.5L 1498ml/1.5L
Hengerek szama 4 4
Sebességvaltd Automatic Automatic
Active Boost

Akkumulator

Akkumlator tipusa

BYD Blade Battery (LFP)

Akumulator kapacitas (kWh) 7,8 18
Névleges Feszultség (V) 191,5 333,9
Fogyasztas (WLTP) 23 Active Boost
Elektromos Hatétavolsag-kombinalt (km) 40 90
Elektromos Hatétavolsag-varos (km) 110 150
Teljes hatdtavolsag (km) 930 1000
Elektromos fogyasztas-kombinalt (kWh/100km) 16,8 15,8
Elektromos fogyasztas-varos (kWh/100km) 12,5 12,3



Elektromos fogyasztas -kombinalt (kWh/100km) 3,6 5

Benziin fogyasztas -alacsony (/100km)I 4,6 3,2
Benzin fogyasztds -kozepes (1/100km) 43 5
Benzin fogyasztds -maximum (l/100km) 51 6,4
Benzin fogyasztés -stlyozott kombinalt (1/200km) 51 51
Benzin fogyasztds - kombinalt (I/100km) 3,1 1,8
CO2 Kibocsajtas Active Boost
CO2 karosanyag kibocsajtas (g/km) 69 41
Emissziés standard Euro 6e-bis
Uzemagyagtartaly (L) 45

Uzemanyag tipus: benzin

Fuel grade, minimum 95 E10

Toltési id6 * Active Boost
Tolt6 csatlakozd Type2
Viéltédramu toltési teljesitmény AC 3.3kW 6.6kW
Toltési id6, valtéaram (3,3kW egyfazisu) 15-100% 2.7h

Toltési id6, valtéaram (6,6kW egyfazisu) 15-100% 3.0h

2. Az energiafogyasztas szamitdsa az (EU) 2017/1151 bizottsagi rendelet alapjan tértént.

3. A WLTP-szerinti hatotav és a fogyasztasi értékek az EU szabvanyos vizsgalati kortilményei kozott, a gépjarmiivek kdrosanyag-kibocsatdsara vonatkozé egységes jovahagyasi
rendelkezéseknek megfelel&en, az uj konny jarm(ivek 6sszehangolt nemzetkézi vizsgalati eljarasa (WLTP) alapjan kerlltek megallapitasra. A tényleges hatétav és energiafogyasztas szamos
tényez6t6l, példaul az id6jarasi viszonyoktdl, a forgalmi helyzettdl, a jarmii terhelésétél és a vezetési szokdsoktdl fliggben valtozhat. A toltési id6 és a toltési sebesség kiilonboz6 tényezék,
példaul az akkumulator hémérséklete, a toltési infrastruktira jellemzGi és a toltésszint fiiggvényében valtozhatnak. A maximalis toltési sebességhez 100 kW-nal nagyobb teljesitmény(i CCS2
egyendramu tolt6 és 500 V-nal nagyobb fesziiltség, valamint megfelel§ kérnyezeti hémérséklet (25°C) sziikséges.

Menetteljesitmény Active Boost
Elektromos motor tipusa Allandé magneses-szinkronmotor
Hajtasmad Els6kerék-meghajtds
Gyorsulas 0-100km/h (mp) 9,1 7,5
Végsebesség (km/h) 180

Els6 felfuggesztés MacPherson

Hatso felfliggesztés Torzi6s tengely

Fékek ElsG szell6z6 tarcsafékek
Tomegek Active Boost
Menetkész tomeg (kg) 1510 1620
Maximalis 6ssztomeg (kg) 2000 2110
Max. vontatasi kapacités (kg) 750
Tet6terhelhetdség (kg) 75

Minimalis fordulokor atméré (m) 5,3

Csomagtér térfogata (l) 425

Csomagtér térfogata- lehajtott tléstamlakkal (1) 1335

Méretek (mm) Active Boost
Hosszlsag 4330

Szélesség 1830

Szélesség kulsé tukrokkel 2060

Magassag 1675

Tengelytav 2620

Elsé nyomtéav 1580

Hatsé nyomtav 1570



